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LEADER  INVERTOR
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Целью этой функции является очистка испарителя.

Используется для включения бесшумного режима.

Кнопка ВЕНТ Используется для выбора одной из трех скоростей
вентилятора: низкая (LOW); средняя (MED); высокая (HI),а также для выбора
автоматического режима работы вентилятора (AUTO).

Используется для установки времени.  
включения/выключения по таймера.  

Кнопка АВТО ЖАЛЮЗИ. Используется для изменения направления воздушного потока. 
Используются для установки времени включения/выключения таймера.

Кнопка подтв/выйти Используется для подтверждения установки параметров таймера
или других дополнительных режимов.

индикации на панели внутреннего блока

Кнопки
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1. Описание функции: Целью данной функции является очистка испарителя
2. Вход и выход: нажмите кнопку самоочистки, чтобы активировать функцию,

автоматически выйдет из режима самоочистки и блок вернется в исходный режим;
Повторное нажатие кнопки самоочистки не выключает эту функцию. Для выхода из
режима нажмите кнопку выключения питания или переключитесь в другие режимы.

3. Примечание:

уменьшится или прекратится, может дуть очень холодным воздухом.
②При самоочистке происходят смены температур и корпус блока имеет тепловое

расширение и сжатие с характерным звуком, это нормальное физическое
явление.
③Длительность индикации значка “CL” на пульте ДУ и панели блока может

отличаться.
④Самые лучшие условия для чистки теплообменника: температура в помещении

⑤Если воздух слишком сухой (влажность <20%), то из-за отсутствия влаги не
происходит обмерзания; если влажность воздуха слишком высокая
(влажность> 70%), большое количество конденсата смывает лед водой и
обмерзания так же не происходит.

на передней панели блока и пульте управления появится значок «CL», действие
продолжится в течении 20-30 минут, внутренний блок дважды просигналит и

①При включении функции самоочистки, объем воздуха из  внутреннего блока

15 ℃ ~ 27 ℃, влажность 35% ~ 60%; внешняя температура 30 ℃ ~ 40 ℃
(режим охлаждая), внешняя температура <10 ℃ (режим отопления).

"Авто мойка"
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3G2.5mm2Power cable

3G2.5mm2Power cable

3G1.5mm2Power cable
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A (Air conditioner) -

AS09TL3HRA AS12TL3HRA AS18TL2HRA AS24TL2HRA
1U09BR4ERA 1U12MR4ERA 1U18ME2ERA 1U24RE8ERA

Охлаждение Ватт 2050(900-2400) 2550（1000-3000） 3500(1000-3600) 5000(1200-6300) 6600(2000-8100)
Обогрев Ватт 2200(1000-2800) 2800(1200-3500) 3700(1300-3900) 6000(1050-6700) 7400(2400-8700)
Охлаждение Ватт 638 778 1090 1540 2190
Обогрев Ватт 610 775 1000 1610 2050

3,21 3,21 3,21 3,25 3,01
3,61 3,61 3,70 3,72 3,61

Охлаждение A A A A B
Обогрев A A A A A
Охлаждение кВт*ч 319 389 545 770 1095
Обогрев кВт*ч 305 387,5 500 805 1025
Охлаждение ⁰C
Обогрев ⁰C
Охлаждение А 2,9 3,4 4,9 7,0 9,4
Обогрев А 2,8 3,4 4,5 5,0 9,3

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
м3/ч 450 450 600 900 1100

R410A R410A R410A R410A R410A

мм 708/190/263 708/190/263 865/200/290 1008/225/318 1008/225/318
мм 771/255/330 771/255/330 954/279/355 1085/329/403 1085/329/403
кг 7,3 7,7 9,6 12 12

Уровень шума внутреннего блока  (выс/средн/низ/сон) дБА 36/33/30/22 36/34/30/23 37/34/32/27 40/37/35/28 42/38/36/28

Panasonic Panasonic Hitachi Mitsubishi Mitsubishi
мм 780/245/540 780/245/540 800/280/550 780/245/640 890/353/697
мм 920/351/620 920/351/620 954/409/625 920/351/720 1046/460/780
кг 28 28 27,9 33,5 51

дБА 52 52 52 51 52
мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
мм 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7
м 15/10 15/10 15/10 25/15 25/15
м 7 7 7 10 10
г 20 20 20 20 20

Макс. длина магистрали без дозаправки
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Вес
Уровень шума шума наружного блока
Диаметр жидкостной трубы
Диаметр газовой трубы
Максимальная длина/перепад магистрали

Вес

 

Производитель компрессора
Размеры (Ш х Г х В)
Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Электропитание
Расход воздуха  (максимальный) 
Хладагент

Размеры (Ш х Г х В)
Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Класс энергоэффективности - охлаждение

Годовое энергопотребление - нагрев

Гарантированный диапазон рабочих 
температур воздуха

21-35℃(внутри)/ 10-43℃(снаружи)
10-27℃(внутри)/ -15-24℃(снаружи)

Рабочий ток

Мощность

Потребляемая мощность

SEER/EER
SCOP/COP

Внутренний блок
Внешний блок

Внутренний блок

Наружный блок

AS07TL3HRA

1U07BR4ERA

LEADER INVERTOR
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